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ABSTRAKT
Hyrje: Qyteti i Mitrovicës njihet për lumin “Ibër” mirëpo nuk ka hapësira të mjaftueshme
rekreuse përgjatë tij, kjo është një ndër arsyet kryesore të përzgjedhjes së lokacionit për këtë
projekt. Një arsye tjetër e rëndësishme është që qyteti nuk ka asnjë hotel dhe nevoja për një
ndërtim të tillë është e dukshme, sidomos pas ndërtimit të stadiumit “Adem Jashaari” në afërsi të
lokacionit.
Qëllimet: Ky projekt parashihet ti mbulojë nevojat tjera të qytetarëve të Komunës së Mitrovicës
për hapësira rekreative dhe sportive, dhe me realizimin e këtij projekti do të kemi një zhvillim të
madhë ekonomik, të kultures dhe të sportit.
Metodat: Sipas planit rregullativ të Komunës së Mitrovicës është paraparë që kjo zonë pjesë e
lagjes “ILIRIDA” të shfrytëzohet për të tilla ndërtime. Poashtu edhe mendimeve te marrura nga
vetë qytetarët.
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1.Analizat e lokacionit
Lokacioni i përzgjedhur gjendet në lagjen Fidanishte në Mitrovicë, Kosovë. Kjo lagje e
përkufizuar me Planin Zhvillimor Urban mbulon një sipërfaqe territori prej rreth 68.00 Ha dhe
përkufizohet nga ana verilindore me lagjen Qendra, nga ana jug-juglindore me lagjen Ilirida, nga
ana jug-perëndimore me lagjen Zhabari dhe në veri-perëndim me vendbanimin – fshatin
Suhodoll. Terreni është pothuajse tërësisht i rrafshët, dhe afër saj gjendet lumi Ibër, i cili e ndan
këtë zonë me lagjen Suhodoll.

Foto 1.Qyteti i Mitrovicës në raport me Kosovën
(https://www.google.com/search?q=harta+e+kosoves&rlz=1C1GCEA_enXK766XK766&so
urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiG6K6xYjXAhUKalAKHcyHBsUQ_AUICigB&biw=1600&bih=794#imgrc=VpuXRlVm0RVErM:)

Foto 2.Vendndodhja e lokacionit në raport me lagjet (http://kk.rksgov.net/mitrovice/getattachment/Projects/Planet-rregulluse-komunale-2010---2015/PlaniRregullues-Urban--FIDANISHTE-.pdf.aspx )
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2. Arsyet e zgjedhjes së lokacionit
Sipas Planit Zhvillimor Urban, planifikimi i zhvillimit hapësinor të qytetit parasheh që kjo zonë
të shfrytëzohet si zonë rekreative dhe sportive.
Prandaj kjo pjesë si zgjedhje konceptuale urbano – arkitektonike do ti trajtojë, zbërthejë dhe
përpunojë temat me rëndësi vitale për banorët e saj në veçanti dhe qytetarët e Mitrovicës në
përgjithësi e të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen, shfrytëzimin dhe zhvillimin e hapësirës.
Poashtu kjo zonë ka filluar të këtë një frekuentim më të madhë të qytetarëve për arsye të liqenit
artificial të posa ndërtuar në afërsi të lokacionit të përzgjedhur dhe stadiumit të Mitrovicës
“Adem Jashari”. Një përparësi tjetër e kesaj zone është që në afërsi gjendet edhe lumi “Ibër”, i
cili përveq bukurisë natyrore mund edhe të shfrytëzohet për qëllime të tjera.

Foto 3. Liqeni artificial i Mitrovicës i cili gjendet në afërsi të lokacionit.
(https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enXK766XK766&biw=1600&bih=794&tb
m=isch&sa=1&q=liqeni+artificial+mitrovice&oq=liqeni+artificial+&gs_l=psyab.1.1.0l2j0i30k1j0i24k1l5.17157.30113.0.33251.28.23.5.0.0.0.126.2174.16j7.23.0....0...1.1.64.
psyab..0.27.2133...0i67k1j0i5i30k1j0i8i30k1j0i13k1.0._z7acI554vM#imgrc=tsHo3bmbFtjw
XM: )

Foto 4. Stadiumi “ Adem Jashari “ një arsye e rëndesishme për përzgjedhjen e këtij
lokacioni.(https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enXK766XK766&biw=1600&bi
h=794&tbm=isch&sa=1&q=stadiumi+i+mitrovices+adem+jashari&oq=stadiumi+i+mi&gs
_l=psyab.1.1.0i24k1l2.143895.149064.0.151387.40.23.0.0.0.0.113.2056.6j14.21.0....0...1.1.64.psyab..25.14.1432.0..0j0i67k1j0i8i30k1.166.KfojBgajIc4#imgrc=Xvyhv5fb-oeTHM:
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3. Analiza S.W.O.T.
Përparësitë
- Pozita e mirë gjeografike e lokacionit
- Qasja e lehtë për në lokacion
- Infrastruktura e kompletuar
- Terren i pastër (pa ndërtime)

Mangësitë
- Mirëmbajtja e vështirë
- Përgatitja e terrenit
- Kosto e lartë e ndërtimit

Mundësitë
- Krijimi i hapësirave të lira brenda dhe përreth lokacionit
- Harmonizimi i hapësirave
- Definimi i hyrje daljeve për në lokacion
- Zhvillimi i sporteve të ndryshme
- I vetmi hotel në qytet
- Atraksione të ndryshme përgjatë katër stineve

Rreziqet
- Kosto e lartë e ndërtimit
- Mospërkrahja e projektit nga autoritetet komunale
- Dalja e lumit “ Ibër “ nga shtrati
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4. Përshkrimi teknik
Lokacioni:

Mitrovice, Kosove.

4.1 Analiza Arkitektonike
Në parcellat me nr. 00330-0, 00331-0, 00332-0, 00333-0 planifikohet të ndërtohet hoteli dhe
pishinat. Kyqja për në lokacion, është nga ana jug – lindje, përkatesisht nga rruga kryesore që
lidhë lagjen Fidanishte me qendrën e qytetit.
Parcella nga të dy anët e tjera është e rrethuar me rrugë kryesore, në njeren anë me lagjen e
romëve dhe në veri me lumin “ Ibër ”.
Përrethë lokacionit ka edhe objekte të tjera të banimit individual me etazhitete B+P, B+P+1,
B+P+2, të cilat janë në formë katrore dhe drejtëkëndëshe. Në afersi të parcellës gjendet stadiumi
“ Adem Jashari “.

4.2. Funksionet i ndertesës
Të gjitha këto funksione janë komplementare mes vete dhe e rrisin kualitetin kësaj lagje.Kjo
ndërtesë ka për funksion të sigurojë fjetje për vizitorë, kurse të ndryshme (noti,baleti), fitnes,
saunë, pishinë të brendshme gjysmë olimpike, restaurant.
Zona sportive dhe rekreative e mbyllur, ka këto njësi:
Bodrumi:
-

Inventari i ri
Inventari i vjeter
Punëtoria
Nxemja
Ujësjellesi
Energjia elektrike
Kthinë teknike
Tualetet
Lavanderia
Depot e kuzhinës

120 m2
120 m2
83 m2
58 m2
34 m2
33 m2
21 m2
46 m2
200 m2
680 m2
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Përdhesa:
Zona rekreative përmbanë:
-

Holli hyrës
Recepsioni
Garderobat dhe wc për femra dhe meshkuj
Zyret e trajnerëve dhe mjekut
Garderoba dhe wc për trajnerët
Pishina e brendshme olimpike

47 m2
35 m2
170 m2
325 m2
45 m2
2000 m2

Zona e hotelit përmbanë:
-

Holli hyrës
Recepsioni
Sigurimi
Restauranti
Bar
Tualetet
Dyqan suveniresh

440
36
15
600
420
110
100

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

220
828
60
275
400
22
46

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

120
93
80
200

m2
m2
m2
m2

Kati i parë:
Zona e hotelit përmbanë:
-

Holli
Administrata
Sallon ondulimi
Fitnesi dhe garderobat
Pishina sauna dhe bari
Depo për mirembajtje
Tualetet

Zona rekreative përmbanë:
-

Studio e baletit
Fitnesi
Garderobat dhe wc për femra dhe meshkuj
Administrata
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Kati Karakteristik :
-Dhoma dyshe

30 m2 x12

- Suita

42 m2 x3

4.3. Kontruksioni i ndertesës
Sistemi konstruktiv i ndërtesës është sistem skeletor, prej shtyllave të betonit të armuar, trajeve
të betonit të armuar dhe pllakës masive prej betonit të armuar. Shtyllat janë të projektuara si
panelle të betonit të armuar, me dimensione 30cm x 30cm.
Shtangimin e ndertesës gjithashtu e ndihmon edhe konstruksioni i ashensorëve si dhe
përgjithësisht muret e betonit përreth shkallëve, duke e formuar kësi soji një bërthamë të objektit.
Pllaka e meskateve ka trashësinë e betonit 30 cm.
Themelet e objektit janë të tipit themele të vequara, të funduara në thellësi të tokës. Nën themele
është paraparë fillimisht të bëhet stabilizimi i terrenit me zhavor të granulatit të mesëm dhe të
madh në trashësi prej 20cm. Gjithashtu, për shkak të rrezikut nga ujërat nëntokësore është
paraparë të bëhet drenazhimi nën themele, ku trupi i drenazhës do të mbushet me zhavor të
granulatit të mesëm.

4.4. Muret e brendshme dhe suvatimi
Muret e brendshme që do të ndajnë hapësirat mes veti do të jenë nga blloqet e argjilës me
trashësi 20 cm, dhe 12 cm, dhe më pas do të suvatohen me llaq vazhdues. Për çdo nyje sanitare
janë paraparë kanalet e ventilimit me elemente “schunt”, ku pranë tyre janë paraparë edhe
kanalet vertikale për kalimin e gypave të ujësjellësit dhe kanalizimit dhe eventualisht ata të
ngrohjes.
Suvatimi i mureve të brendshme duhet të bëhet me suva të gatshme (prodhime knaufi-MP,
Renova ose ngjashëm). Pas përfundimit të fazës suvatuese mund të bëhet ngjyrosja dhe dekorimi
i hapësirave, varësisht prej projektit të enterierit.
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Muret në kthina të banjos dhe kuzhinës duhet të finalizohen me pllaka të qeramikes, ku muret e
banjos deri në lartësinë e pllafonit.

4.5. Muret e jashtme - Fasada
Mbyllja e objektit është paraparë të bëhet me mure prej bllokave të argjilës me trashësi 30 cm.
Nje pjesë e tyre do të jenë të veshura me panele të drurit të lameluar, që të rrezistoj kushteve
atmosferike, ndërsa pjesa tjeter do të jetë fasadë strukturale.
Është paraparë që të përdorim Demit fasadë–me stiropor të trashësisë 10cm, ku pas shtrëngimit
me rrjetë rabic (PVC),punohet edhe fasada (afërsisht 3mm) e ngjyrosur me RAL 7001, apo të
ngjajshme.

4.6. Dyshemeja
Dyshemeja e objektit do të jetë e ndryshme , varësisht nga funksioni i hapësirave. Në
erëmbrojtës, hapësiren për shumë qëllime, koridore, dhe pjesën për komunikim , do të përdoret
graniti jo i rrëshqitëshëm, me trashësi 3 cm, për arsye së lehtë mirëmbahet. Në hapësirat e
dhomave në dysheme do të përdoret materiali i parketit, për arsye se është me i ngrohët, ndërsa
në pjesën e kuzhinës, dhe nyjeve sanitare do të përdoren pllaka të qeramikës.

4.7. Komunikimi Vertikal
Komunikimi vertikal do të behët me shkallë dhe me ashensorë. Do të kemi dy hapësira të
komunikimit vertikal.

4.8. Kulmi
Konstruksioni i kulmit është i pashfrytëzueshem. Ka një rënie prej 5 %, 4% dhe 3% për largimin
e ujrave nga të reshurat atmosferike, kulm ky i cili ruan freskinë e objektit si dhe nga aspekti
arkitektonik rritjen e kualiteti të ndertesës
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KONKLUZIONI
Sipas planit rregullativ urban të Mitrovicës, kërkesave të qytetarëve dhe nevojave per hapësira të
tilla, kemi rënë në përfundim që qyteti i Mitrovicës ka nevojë për një zonë të tillë rekreative dhe
sportive. Kjo zonë do të permbajë një hotel me standarde të larta i cili do të perfshijë fjetje, bar
dhe restaurant, fitnes, pishina të brendshme, dyqan suveniresh, sallon ondulimi etj. Kështu që
mendoj se ky projekt do ti përmbushë të gjitha nevojat e qytetarëve të Mitrovicës edhe vizitorëve
të saj.
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PERMBAJTJA E PROJEKTIT
01. Situacioni i gjërë
02. Situacioni i ngushtë
03. Baza e themeleve - Baza e bodrumit
04. Baza e përdhesës
05. Baza e katit të parë
06. Baza e katit karakteristik
07. Fasada e pestë
08. Detalet e dhomave
09. Prerja A-A & Prerja B-B
10. Detalet
11. Fasada veriore & jugore
12. Fasada lindore & perendimore
13. Pamjet 3D

1: 500
1: 200
1: 200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:50
1:200
1:20
1:200
1:200
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